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编制说明（格式）
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1 编制背景

根据电机咨[2019]47号中国电机工程学会关于印发”中国电机工程学会2019年标准计划（第一批）“的通知，中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司为主编单位编写《生活垃圾焚烧处理工程土建结构设计标准》，山东电力工程咨询院有限公司、武汉大学、中国航空规划设计研究总院有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、中国五洲工程设计集团有限公司、中冶南方都市环保工程技术股份有限公司、深圳市能源环保有限公司、瀚蓝环境股份有限公司为参编单位。其项目编号“201805170011 ”。
2 编制主要原则

2.1 编写标准应严格执行《工程建设标准编写规定》建标[2008]182号；

2.2积极贯彻国家节约能源、节约资源和环境保护的方针；

2.3本标准是根据国家有关规范并结合垃圾电厂的特点制定的。凡本标准未涉及的部分应符合国家和行业相关标准的规定。

2.4本次《生活垃圾焚烧处理工程土建结构设计标准》以下简称《标准》编写充分借鉴已有相关规范、导则，根据行业内近年来的研究和工程实践经验，体现适用性和先进性。

2.5编写过程中注意与国内相关标准相协调，需要引用相关标准的内容，应按照《工程建设标准编写规定》的要求，写出相关标准的章节编号或条款编号，而不抄写其内容。

3 主要工作过程

与垃圾焚烧电厂相关的规程规范，主要为工艺、设备、运行方面的要求。垃圾焚烧处理工程土建结构设计没有相关的设计标准，已建的厂房均按GB结构设计规范（主要用于民用建筑）进行设计，主要存在现有的荷载设计规范不能满足垃圾焚烧厂房设计要求、垃圾焚烧厂房计算无法满足现有《建筑抗震设计规范》、异形烟囱设计、垃圾池防腐抗渗等问题。

针对以上问题，编制《生活垃圾焚烧处理工程土建结构设计标准》，为生活垃圾焚烧电厂结构设计提供依据。编制工作由华北电力设计院牵头主编，山东电力工程咨询院有限公司、武汉大学、中国航空规划设计研究总院有限公司、中国恩菲工程技术有限公司、中国五洲工程设计集团有限公司、中冶南方都市环保工程技术股份有限公司、深圳市能源环保有限公司、瀚蓝环境股份有限公司参编。各参编单位集思广益，共同完成编制工作。对了垃圾池荷载取值问题，采用数理统计的方法，对垃圾池池底竖向压力和池壁侧向压力的实测数据进行统计分析，提出垃圾分层重度和池壁侧向压力的计算方法，作为垃圾焚烧厂垃圾池设计荷载取值的依据。

2024年4月9日~4月10日在北京召开了项目组统稿会。统稿会上对各单位提交的研究成果的内容和深度进行讨论，并对项目研究开展过程中存在的相关技术问题进行研究讨论，截止到2024年4月30日，已完善了标准的各章节内容，项目组内部一致认为成品满足提交了征求意见稿深度。
4 标准结构和内容说明

1.明确垃圾池垃圾荷载及垃圾电厂各区域屋面、楼（地）面活荷载的取值规定。

2.垃圾厂房结构体系选择，规则性要求，框架与楼板布置，构件选型，材料选择等。

3.汽机房结构体系选择，规则性要求，框架与楼板布置，构件选型，材料选择等。

4.锅炉及烟气净化间的结构体系选择，规则性要求，框架与楼板布置，构件选型，材料选择等。

5.垃圾引桥的设计原则。

6.垃圾电站烟囱的结构体系，防腐措施等。

7.地基与基础部分。

5相关标准对比说明

《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》主要规定了垃圾焚烧厂的布置、工艺等各专业内容。其中仅第14章（P42~43页）为建筑结构的内容，本规范将会对生活垃圾焚烧处理工程土建结构设计提供有利的设计依据。
6标准实施措施说明
《生活垃圾焚烧处理工程土建结构设计标准》主要针对生活垃圾发电厂自身特点，对荷载作用，特别是垃圾池储料荷载进行了规定。

 HYPERLINK \l "_Toc17034"  规定了

 HYPERLINK \l "_Toc13792" 垃圾厂房、锅炉及烟气净化间、除渣间、汽机房、垃圾运输坡道、烟囱、渗滤液处理站等的布置原则，一般规定，结构计算，构造规定等。明确了烟囱在垃圾发电项目中的防腐要求、防腐方案，规定了异性烟囱的设计原则。

垃圾电厂内和常规火电项目类似条目不在本标准中赘述，按国标规范及《火力发电厂土建结构设计技术规程》执行。
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